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20 핀 11 커넥터 접 속 핀 에 서 측정 시 410. 2.4\ / 16. 
2.6\ / 48×%. 2.8\ 로 규정 
0461 신호. 단 말 기 로 부턴 외부 장 치 로 출 력 신호 
단 말 기 에 서 출 력 하 는 41 신 호 의 전압 레벨 범 위 는 
16 0031_1×0 
20 핀 11 커넥터 접 속 핀 에 서 측정 시 410. 2.2\ / 16. 
2.6\ / 418×%. 2.8\ 로 규정 
< 401 입 , 출력 전압 레벨 범 위 에 대한 정의 > 
- 401_6×0: 외부 411 장 치 로 부턴 단 말 기 로 입 력 되 는 신 호 로, 전압 레 벨 은 20 핀 커 넥 
터 접 속 핀 에서 측 정 시 410. 2.44 / 146. 2.6\ / 48×. 2.8\ 로 규 정 한다. 외부 411 장치 
는 최소 104 이상의 전 류 구 동 능 력 을 가져야 한다. 





- 니 사 1_1×0: 단 말 기 로부터 





외부 44601 장 치 로 출력 


되는 신 호 로, 전압 레 벨 은 20 핀 커 넥 








터 접 속 핀 에서 측 정 시 4010. 2.2\ / 116. 2.6\ / \48×%. 2.8\ 범 위 로 규 정 한다. 단 말 기 의 
04681 단 자 는 최소 10 이상의 전 류 구 동 능 력 을 가져야 한다. 
( 권 장 사 항 : 단 말 기 와 41 장 치 의 레벨 변 환 기 (5911[[6)) 사 이 의 길 이 는 10 이내로 함 ) 
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정 보 통 신 단 체 표 준 
2.4 |“ 통신 관련 기능 


40407 핀 을 사 용 하 지 않을 경우 "6 버 스 와 관련된 외 부 단 자 에 대한 정 의 < 표 2-4> 


~ = ㄱ 





< 표 2-4>|“6 단 자 에 대한 신 호 명 








핀 번 호 ㅣ 신 호 명 설 명 














15 _|1896_047 ㅅ ^ 단 말 기 는 |" 호 스 트 로 동 작 함 . 100 (668 및 400 40605 
지원 
표준 16 버스 동기 클럭 

16 ㅣ 1"6_0 단 말 기 는 |6 호 스 트 로 동 작 함 . 100 (605 및 400 (605 




















< 주 > 자세한 |" 규 격 은 아래 링 크 를 참고 바람. 





1 타 60://\\\0- 
46.8601100110940[0[8.01111105.0010/80170001/4801048/120_61006_800601 다 10110 _3.60} 


- 190 버 스 는 4401 포 트 와 같은 커넥터 핀 을 공 유 하므로 동시에 4011 와 !" ㅇ 는 지 원 하 지 











이 





함 . 단말기 내 부 에서 스 위 치 를 이 용 하 여 다 중 화 (0741106*%109) 후 장치 |0 를 읽어 외 부 장 치 


종 류 에 따라 각각 4461 와 |"6 ㅇ 버 스 로 사용 가능 


[에 





- 단 말 기 는 "6 호 스 트 (/35190 로 만 동 작 하며 전기적 규 격 은 표준 |" ㅇ 버스 규 격 에 준함. 
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정 보 통 신 단 체 표준 


단말기 4 사 71_1×%0 ㅁ 
114 커넥터 


단말기 190 클럭 


단말기 44601 6×0 
11 커넥터 
단말기 1“ 데이터 





스위치 제어 신호 


(그림 2-1) 4467 / |"6 다 중 화 (\4411616>%1090) 





외 부 장 치 인 식 과 장 치 에 부 여 된 |0 ㅁ 를 구 별 하는 외 부 단 자 의 기 능 에 대한 정 의 < 표 2-5> 




















0 ㅁ 06106-561166 
7 외부 장치 0000601100:101607401 1 ㅎ 1 
0 ㅁ 06\106-0 ㅁ 6[601100 
외부 장치 이 60000601100: 10160401『"1 9 Ｌ 
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정 보 통 신 단 체 표준 








입력 포 트 의 전 압 이 기준 전 압 인 2.4\ 이 하 로 떨어지고 비 교 기 를 통해 호 스 트 에 인터럽트 

















인 터 럽 트 가 감 지 되면 10 단 자 로 입 력 되는 전 압 을 호 스 트 의 4&/ ㅁ 변 환 기 로 읽어 정확한 


ㄱㄱ 





10 저 항 별 외부 장치 분 류 는 11 가 지로 구분 하며 아래 < 표 2-6> 과 같이 규 정 한 다. 
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정 보 통 신 단 체 표준 








1 ㅁ 0 
입 력 전 압 (\/) 외 부 장 치 목록 
번호 
최소 최대 
100-101611961711 오디오 장치 
0.00 0.20 
( ㄷ 8「 50686 + ㄷ 7 410) 
0.27 0.29 02 『1666[4/60 107 [41416 456 
0.44 0.48 03 『16661[460 10 41416 456 


04 『16661[460 10 [41416 456 





2 
(00) 
603 











1201 

ㅣ | 

| 며 | 

| 며 | 
0.83 04056 010 를 지 원 하 는 외 부 장치 
0.98 1.07 | 66 | 데이터 통신용 |" ㅇ 외 부 장치 
1.18 1068 데이터 통신용 471 외 부 장치 
1.36 1.47 | 08 | 비디오 디스플레이 외 부 장 치 

… 10161196171 오디오 장치 
1.55 1.68 

(000 0 07100000010116 내장 외 부 장치) 

2.05 2.22 『「8010「/ 1681 또는 휴 대 전 화 개 발 용 장치 





- 휴 대 전 화 내 부 의 분배 저 항 (2009) 에 인 가 되 는 전압 (/00) 은 2.6 로 규 정 한다. 








- 분배 저항 2009 및 | ㅁ 저 항 은 반드시 공차 ※*1% 저 항 을 사용해야 한다. 


- 700 전압 및 비교기 기준 전 압 의 공 차 는 ※*3% 이내로 규 정 한 다. 





전 압 은 반드시 최 대 / 최 소 값 사 이 에 있어야 하며 범위 밖의 입력 


- &/0 ㅁ 변환기 입 


때 





전 압 은 유 효 하지 않은 장 치 (104 이 19 06106) 로 처 리 한다. 
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정 보 통 신 단 체 표준 
2.6 "614016 ㄷ 1 ㄷ + 관련 기능 


외부 원 격 조 정 장 치 에 대한 다양한 기 능 을 지 원 하 기 위한 키 특 성 < 표 2-7> 이 다. 





< 표 2-7> 1[161401 ㄷ ㄷ 단 자 의 신 호 명 











핀 번호 | 신 호 명 설 명 


로 








8 『8604016 ㄷ ( ㄷ | 원 격 조 정 장 치 의 13 개 키 입 력 에 대한 입력 


| 건 
[ 우 
00 
0 건 
10 
[위 
이 

















또한, 전 압 범 위에 따른 동 작 상 태 를 아래 < 표 2-8> 과 같이 13 단 계로 나누어 적 용 한 다 . 


< 표 2-8> [061401 ㄷ ㄷ 전압 범 위 에 따른 동작 상태 설명 


전압 범 위 (\/) 








6 단계별 볼 륨 조 절 은 90400 (6\ 이미, 





0.00\~ 0.20\ 
[009 (6 로 구 분 함 


0.27\~ 0.29\ |『 ㅁ Ｌ7/040456/5100 
0『 ㄴ 6 /0440456/5107 구 분 은 아래와 같 


2146(001.(<6/) | _ | 
0.44\ ~ 0.48\ 810 <6/ : 0417/0406 ㄷ 
때 러 에 개 - 6009 60 : 5100 


0.69\~ 0.69 | 01406 00\4 | 6 0146 와 ㅁ 08010 를 동시에 지 원 하는 


- 워 1100 67 : 0146 
5 0.83\ ~ 0.90\\ 01446 400 
- Ｌ ㄴ 009 6" : "82010 


. 0.98\ ~ 1.07\ 『 ㅁ 607 아아 00\0 절 은 9000 6\ 이 미 , 연 속 적 인 


.18\~ 1.28\ 다 아야 06 


| 함 
별 도 의 9806 (6 를 정 의 함 . 
1.55\~ 1.68\ 8700 
단계 2 의 9166 과 같은 기 능 을 하며, 9001 <6\+ 
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정 보 통 신 단 체 표 준 
저 리 함 . 


2.40\ ~ 2.60\ 














< 표 2-9> 원 격 조 정기 적 용 에 따른 외부 장 치 의 저항 값 












































전압 범위 할 당 된 키 이름 저항 값 (공차 ※*1% 이하) 

0.00\ ~ 0.20\ 86\10/61 ㅁ 00 
0.27\ ~ 0.29\ 『417/0404566/5100 240 

2146 (101_<6) 430 
0.44\ ~ 0.48\ 

0『「 『18010 

0.63\ ~ 0.69\ \60141706 ㅁ 0 ㅇ 0\/ 띠 680 
0.83\ ~ 0.90\ \014006 40 1000 
0.98\ ~ 1.07\ 60606 아라 00\0 1300 
1.18\ ~ 1.28\ 다 아야 406 1800 
1.36\ ~ 1.47\ ㅁ 06 24010 
1.55\ ~ 1.68\ 68100 3300 
1.74 ~ 1.85\ (607 1 4300 
1.89\ ~ 2.04\ ㄷ 67 2 62010 
2.05\ ~ 2.22\ 67 3 9100 
2.40\ ~ 2.60\ 0 입력 064 
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정 보 통 신 단 체 표준 





다 음 은 회로 설명 및 구현 회 로 도 이 다 (그림 2-3 참조). 





외 부 장 치 가 연 결 되 고 외 부 장 치의 원 격 조 정기 저 항 (60) 에 의해 단 말 기 의 "60016 ( ㄷ *_1 ㅁ 








ㅁ 0600016 < ㄷ 10 입 력 시 : 인터럽트 ( ㄴ ㅎ 1) 


『 ㅁ 601016 ㄷ _1 ㅁ 0 미 입 력 시: 인터럽트 | ㅎ Ｌ) 





인 터 럽 트 가 감 지 되 면 8600016 ( ㄷ *_1 ㅁ 단 자 로 입 력 되 는 전 압 을 호 스 트 의 &/ ㅁ 변 환 기 로 읽 








어 정확한 『"607016 ㄷ * 입 력 의 종 류 를 결 정 한 다. 





『1607016 1 ㄷ > 저 항 값 별 분 류 는 13 가 지로 구분 하며 위 의 < 표 9> 와 같이 할 당 한다. 


단 말 기 의 분배 저항 "6 (200+<) 어 전 압 (/00) 은 2.6\ 로 한다. 


[ 으 
| 
비 
1 


분배 저항 2009 및 『{607016. ㄷ * 10 져 항 은 반드시 공차 1% 이 내 의 저 항 을 사용해 





야 하며 4/00(2.6\/) 전 압 및 비교기 기준 전 압 의 공 차 는 ㅜ 3% 이내로 한다. 


&/ ㅁ 변환기 입력 전 압 은 반드시 최 대 / 최 소 값 사 이 에 있어야 하며, 범위 밖의 입력 전 압 은 





1008110 ㄷ 입 력 으로 처 리 하 여 동 작 하 지 않는다. 


마 101716@ 







부 다 0= 고 .67 







카 6=2.4 마 0 ㄷ 6855 마 


ㅁ ㅇ 11016 ㄷ 0110011 아 ㅁ 0100031310[ 





| 





5 태 99 뚜 매부 


(그림 2-3) 60614016 ㄷ ( ㄷ ＊ 구 현 을 위한 회로도 
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정 보 통 신 단 체 표 
2.7 1\ 0 너 관련 기능 


1\ 04 기 능 에 대한 외 부 단 자의 특 성 은 < 표 2-10> 과 같다. 





< 표 2-10> 1 041 기 능 에 대한 외 부 단 자의 신 호 명 











핀 번호 신 호 명 설 명 








* 아날로그 신호 출력 


14 _|1\7_0 나 * 41680 02068(0000005116 1060 ㅁ 8500870 51081) 











* 41[ 아 1109 1070 ㅁ 6081106: 75902 








2.8 64116 관련 기능 


64116 규격 관련 기 능 에 대한 외 부 단 자의 특 성 은 < 표 2-11> 과 같다. 





< 표 2-11> 616 규격 관련 기 능 에 대한 외 부 단 자 의 신 호 맹 


ㄴㄴ = 















































핀 번 호 신 호 명 설 명 
3 65101 0+ 미 [【6「60181 10110+ 신호 입력 
4 6 사 0416- 미 [【6「60181 1010- 신호 입력 

헤 드 셋 에 사 용 되 는 마 이 크 로 폰 의 정 의 는 다 음 과 같다. 





마이크로폰 신 호 는 (그림 2-4) 처 럼 차동 입 력 (21[[6(6018') 형 태 로 구 현 한다. 만일 


[4 





4 





베 
미 
오 
소 
겐 
에 
[ 으 
이 
으 


지원 안되어 단일 극성 입 력 (910916 60060) 형 태 로 구현 


1 빈 


필 요 가 있는 경 우 에 는 6401 )/410- 단 자 를 @ ㅎ (0400 단 자 에 연 결 한다. 
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교 즈 
= 


정 보 통 신 단 체 표준 











가 16006 가 1606 
네 16- 6410 
(기본) ( 회 로 에서 차동 입력 지원 안될 경우) 





(그림 2-4) 마이크로폰 연결 구 성 도 


헤드셋 내부 마이크로폰 이득 설 정 은 다 음 과 같다. 
헤드셋 내 부 에 서 사 용 하 는 마 이 크 로 폰 의 이 득 은 통상 -38006 이 득 값 을 가져야 하며 


. -4006 / \044%. -3208 이 득 값 을 


헤 드 셋 의 구조 및 마 이 크 로 폰 의 위 치 에 따라 


가 지 도 록 해야 한다. 


< 표 2-12> 마이크로폰 이득 설 정 표 








414. (63810 띠 600070 히 3810 | )/3×. 60810 








-4008 -3808 -3208 

















마이크로폰 이 외 의 입력 전 압 의 기 준 은 다 음 과 같다. 





헤드셋 이 외 의 다른 오디오 장 치 가 연결 될 경우 입력 전 압 은 단 말 기 의 입력 단자 기준 








정격 150001008 이고 최대 7000\0\「| ㅁ 05 이하 이어야 한다 


< 표 2-13> 마이크로폰 이 외 의 입 력 전 압 신호 








입력 단자 정격 전압 150100'/1108 
입력 단자 최대 전압 70000'\/1108 
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정 보 통 신 단 체 표준 
2.9 ㄷ 6 사 1_5『6 사 6 관련 기능 


61 _5『 ㄷ 6 사 1 규격 관련 기 능 에 대한 외 부 단 자의 특 성 은 < 표 2-14> 와 같다. 























< 표 2-14> ㄷ 6406 _50641<56 규격 관련 기 능 에 대한 외 부 단자 신 호 명 
핀 번 호 | 신 호 명 설 명 

5 |68 헤드셋 좌측 채널 스피커 출력 

6 64608 헤드셋 우측 채널 스피커 출력 

















이 어 폰 에 사 용 되 는 스 피 커 에서 사 용 되 는 임 피 던 스 의 정 의 는 다 


1 
1 부 
미 








이 어 폰 에 서 사 용 하 는 내부 스 피 커 는 169 스 피 커 를 사 용 한 다 . 





이 어 폰 이 아닌 이 외 의 다른 오디오 입 력 장 치가 연결 될 경우 입력 저 항 은 22 이상 


이어야 한다. 








단 말 기 에서 외 부 로 출 력 되는 전기적 신 호 는 이 어 폰 이 연결된 상 태 에 서 단말기 


\" 
」 밌 





단 자 에 서 측 정 할 경우 아날로그 출 력 인 경우 50000\[[005 이하 이어야 한다. 


< 표 2-15> 단말기 이어폰 출 력 신호 동작 영역 











출력 단자 최대 전압 50010\[[005 이하 











2.10 기타 기능 


기타 기 능 에 대한 외 부 단 자의 특 성 은 < 표 2-16> 과 같다. 
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< 표 2-16> 기타 기능 


끄 즈 
= 


정 보 통 신 단 체 표 


에 대한 외 부 단 자 의 신 호 명 














































































































핀 번 호 신 호 명 설 명 
2 『16561460 
단 말 제 조사 전 용 핀 으 로 할당 
11 000 5\ 아 
(외부 액세서리 개 발 사 에서는 사용할 수 없음) 
12 『16561460 
휴 대 전화 외 부 단 자 의 통 합 에 따른 각 핀 별 접속 기능 배정 
휴 대 전 화 의 통합 외 부 단 자는 20 핀 방 식 으로 하며 각 핀 번 호 에 대한 기능별 신 호 명 
을 < 표 3-1> 과 같이 배 정 하 고 핀 배열 번 호 는 (그림 3-1) 와 같다. 
< 표 3-1> 20 핀 외 부 단 자의 각 핀 별 신 호 명 
입출력 구분 
핀 번 호 신 호 명 비 고 
(단말기 기준) 
1 『0\6 60700] ㅁ 전원 충전, 공동 (631 ㅁ 
2 『165661460 = 『16661460 
83 65041 0+ 입력 21[【6「601181 1110+ 51908 입력 
4 ㄷ 6_00410- 입력 21[【6「60181 110- 51908 입력 
5 60 ㄴ 출력 『1680561 Ｌ ㄴ 6 재 널 스피커 출력 
6 64008 출력 『168086[ 11101 재 널 스피커 출력 
0 ㅁ 06106-661756 외부 장치 식별 
7 입력 
06106-0 ㅁ 6[601100 외부 장치 | ㅁ 인식 
8 『1607016 (6 입력 외부 장치 (6 입력 
9 『0\ 타 7 (+4.2\/) 전원 충전 / 단 말 기 로부터 전 원 공 급 
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/ 8006 + 





『0\ 타 3 (+4.2\) 









































10 전운 충전 / 단 말 기 로부터 전 원 공급 
/ 8\068 + 
11 000 5\1100 입출력 단말기 ㅁ 601016 0 ㅁ 0\6[ 01 핀 
12 『76661[760 - 『176661「760 
배터리 10606 0616010「 
13 84^11 타 1 ㅁ 입력 
배터리 장 착 상태 46601100 
콤 포 지 트 아날로그 비디오 
14 1\ 0 나 출력 
(02000005116 8080100 1060) 출력 
15 니 31_6×0 입력 단 말 기 로 401 신호 입력 
16 0461_1×0 줄 력 단 말 기 로 부터 41 신호 출력 
17 608 전원 10688 +5.0\ 전원 입력 
11048 (-) 1106 0} 타 16 01668, 
18 10686 0- 이 나 = 측 
01-01(60110081 44568 81901 
비 46 (+) 1106 0 16 01[【6671181, 
19 10686 0+ 입 @ 줄 " 력 
01-0116011071 4158 619 이 
20 『 ㅁ 0\ 타 3 66600] ㅁ 전운 전원 6340, 공통 (3\41 ㅁ 
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외 부 단자 핀 번호 배 열 (소켓 전면 기준) 





15 


1146.(0-06.0028/684 





정 보 통 신 단 체 표준 
4. 휴 대 전 화 통합 외 부 단 자의 기 구 적 물리 규격 





입출력 커 넥 터 는 휴 대 전 화 단 말 기 에 부 착 되 는 소 켓 과 , 외 부 장 치 케 이 블 에 부 착 되 는 플러그 
로 구 성 된 다 
4.1 외형 규격 


소 켓 의 경우, 두께 0.25007 의 금속 재 질 로 4 면 이 둘러 싸 여 지 게 되며, 5061 의 내 측 은 


+0.05 +0.06 
폭 방향 10.6-00 ㅇ 00), 두께 방향 2.1- 0 이 다. 플 러 그 의 경 우 에 도 두께 0.15000 의 





속 재 질 로 4 면 이 둘러 싸 여 지게 되며, 애 061 의 외 측 은 폭 방향 10.52-0 ㅇ 000), 두께 방 


향 2.05>20.03010 이 다. 








소 켓 과 플 러 그 간의 오 / 역 삽 입 을 방 지 할 수 있도록 결속 방 향 의 수 직 면 의 형 상 을 0 형 상 을 
=, = = 뼈 뻐 +0 
취 한 다 . 이때 소 켓 의 경우, 하 단 의 좌 / 우 측 에 9161 의 내측 기 준 으 로 0.85 『* 0001 × 


1.06 0007 의 모 따 기 ( 아 800161) 형 상 을 갖는다. 플 러 그 의 경 우 에는 하 단 의 좌 / 우 측 에 306| 


외측 기 준 으 로 최 소 0.85010 × 최 소 1.0000 의 모 따 기 형 상 을 갖는다. 


소 켓 과 플 러 그 간 의 결 속 은 소프트 락 (60[-Ｌ000) 으 로 한다. (그림 4-3) 에 서 와 같이 소 





켓 측 에 소프트 락 (60[-Ｌ001) 을 위한 스프링 구 조 를 4.5000 간 격 으로 2 개 소 가 위 치 하 도 








록 하며, (그림 4-1) 에 서 와 같이 플 러 그 측 에는 상 / 하 측 에 각 2 개 소의 "1016 이 위 치 하 도 록 


- ㄱ 





10 
문 
1 


점 은 9061! 의 선 단 부 로부터 3.80001 부 에 위 치 하 도 


록 하고, 플 러 그 측 |"1016 은 1.100 의 폭 을 갖고 |'1016 의 중 심 이 51000 하 로부터 3.75000 





떨어진 곳에 위 치 하 도 록 한다. 또한, 소 켓 과 플 러 그 의 결합 후 이탈 시 소 켓 측 잠 금 용 스프 





링 의 마 모 를 방 지 할 수 있도록, 플 러 그 측 |"1016 의 모 서 리 부 에 는 모 따 기 를 실 시 한 다 . 
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0.4000 이 며 , 플 러 그 의 경우 접 촉 부 피 치 ( 바 0) 및 실 장 부 피 치 ( 미 야 ) 모두 0.8000 로 한 


다. (그림 4-2). 에 서 와 같이 소 켓 측 접 촉 부 단 자 의 형 상 은 폭 방향 치 수 가 최소 0.48000 





두 께 를 가지며 소 켓 측 단 자 의 접 촉 면 간 거리는 0.55007 의 간 격 을 갖도록 한다. (그림 





2-1) 에 서 와 같이 플 러 그 측 에 는 소 켓 측 의 절 연 체 가 삽입 될 수 있도록 폭 방향 9.320000 × 





두께 방향 0.70007 의 10610 |1016 을 갖게 된다. 플 러 그 측 단 자 는 스프링 특 성 을 가지며, 
이 스프링 단 자 는 소 켓 측 단 자 와 접 촉 하 는 부 위 에 0.12000 의 폭 을 갖는다. 1 열 과 2 열 








스프링 단 자 의 만 곡 점 간의 거리는 0.2500071 이 며 , 플 러 그 의 910006[ 모 부터는 3.85000 떨 





4.4 접 속 의 안 정 성 을 위한 돌 기 (60700055) 위치 





안정적인 접 속 을 구 현 하 기 위해, 소켓 아 061 의 내부 상 / 하 측 에 2 개 소 씩 총 4 개 소의 돌기 


를 갖도록 한다. 돌 기 의 위 치 는 체 결 시 플 러 그 측 "1016 에 간섭 받지 않도록 하기 위해서 





소켓 해 61| 의 선 단 부 로부터 3.40007 떨어진 곳에, 잠 금 용 스 프 링 면 에 는 7.4000 간격, 반대 





4.5 파손 방지 및 원활한 체 결 을 위한 대책 








플러그 아 61 의 선 단 부 와 소켓 9161 의 선 단 부 에는 모 따 기를 실 시 하 여 , 체결 구 현 을 쉽 


게 할 수 있도록 한다. 








기 위해, 플러그 절연체 선 단 부 에 높이 0.30001 의 돌 기 가 있어야 하며 이 돌 기 의 위 치 는 
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폭 방 향 으 로 51061 외 측 부터 최소 0.890001, 두께 방 향 으 로 최소 1.0500 의 크 기 를 갖도록 


| 94 
= 


한다. 소켓 절 연 체 의 선 단 부 는 소켓 5161 의 선 단 부 로부터 1.9000 의 간 격 을 보 장 하 여야 


13 








하며 소켓 단 자 의 선 단 은 절연체 선 단 에 서 0.40007 떨어 


[ 


번 
> 
으 
30 
헤 
이 
내 
꽤 
[원 
미 
~ 
> 뿔 


과 플 러 그 의 체결 동작 시 플 러 그 의 과도한 삽 입 을 방 × 


년 벼 


18 
> 
으 
11 
께 





로부터 4.80007 떨어진 곳에 510006「 구 조 를 갖도록 한다. 


ㄷ . 저 
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